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Einleitung Fol

Das Schwergewicht der Einsatztatigkeit der Feuerwehren
verlagert sich zunehmend auf dem technischen Sektor.
Hiebei kommt der Rettung von Menschen und Tieren, der
Bergung lebensnotwendiger Gulter sowie der Abwehr
von Gefahren besondere Bedeutung zu. Wer die Hilfe
der Feuerwehr in einem solchen Fall braucht, rechnet mit
einer raschen und fachmannischen Hilfe. Diese kann
aber nur dann geleistet werden, wenn die Feuerwehr-
manner hiefur entsprechend geschult sind.

In dieser Vorschrift ist festgelegt, wie eine Gruppe im
technischen Feuerwehreinsatz zu arbeiten hat, Die tech-
nische Hilfeleistung umfaBt MaBnahmen zur Abwehr von
Gefahren fir Leben, Gesundheit und Sachen, die aus
Explosionen, Uberschwemmungen, Unféllen und ahnli-
chen Ereignissen entstehen. Sie wird mit der zuséatzli-
chen Beladung zur technischen Hilfeleistung des LF-B,
bzw. der entsprechenden Beladung des KRF, VRF, RF,
SRF sowie des RLF durchgefthrt.

Der vorliegende Ausbildungsbehelf kann nur eine allge-
meine Richtlinie flr den technischen Einsatz der Feuer-
wehr sein. Infolge der Vielfalt an technischer Ausrustung,
die trotz bestehender Baurichtlinien und Normen eine
unterschiedliche Beladung der Einsatzfahrzeuge erlau-
ben, ist es daher nicht mdglich, eine alles umfassende
Ausbildungsrichtlinie flr den technischen Feuerwehrein-
satz zu erstellen.

Die Ausbildungsvorschrift fur die ,Gruppe im techni-
schen Feuerwehreinsatz” ist eng verbunden mit der Aus-
bildungsvorschrift fur die ,Ldschgruppe® (Fachschriften-
heft Nr. 2 des OBFV). Die grundlegenden taktischen Ein-
satzgrundsatze der Ldschgruppe gelten sinngemas.



1. DIE TECHNISCHE GRUPPE -
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Die technische Gruppe besteht aus der Mannschaft,
dem Fahrzeug oder den Fahrzeugen und den techni-
schen Geraten.

Die Gruppe steht unter der Flhrung des Gruppenkom-
mandanten und kann mit einemn Namen oder einer
Nummer bezeichnet werden.

Die Ausbildungsvorschrift findet Anwendung auf:

a) Gruppen mit Léschfahrzeugen mit Bergeaus-
rastung, Tankléschfahrzeugen, Ristléschfahr-
zeugen und Rustfahrzeugen nach den Bau-
richtlinien des OBFV.

b) Gruppen mit sonstigen Fahrzeugen und Geréten
(sinngemas).

2. STARKE UND GLIEDERUNG DER TECHN.
GRUPPE UND DES TECHN. TRUPPS
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2.1 Stéarke und Gliederung der technischen Gruppe
Die Mannschaft der Gruppe gliedert sich in:

¢ Gruppenkommandant (GRKDT)

* Maschinist (MA)

¢ Melder (ME)

¢ Rettungstrupp (R-TR) (1,2)

e Sicherungstrupp (S-TR) (3,4)

¢ Geratetrupp (G-TR) (5,6)

A

Jeder Trupp besteht aus einem Truppfthrer (TRF) und
einem Truppmann (TRM). Bei der Einteilung des Trupps
nach Nummern haben

die TruppfUhrer ungerade Nummern
(1 = R-TRF, 3 = S-TRF, 5 = G-TRF)

die Truppmaéanner gerade Nummern
(2 = R-TRM, 4 = S-TRM, 6 = G-TRM)

Im technischen Feuerwehreinsatz werden von den
Trupps folgende Aufgaben Ubernommen:
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Aufgaben der Rettung
Aufgaben der Sicherung

Aufgaben der
Geratebeistellung

e Rettungstrupp
¢ Sicherungstrupp
e Geratetrupp




Gruppe mit einem Einsatzfahrzeug (z. B. RLF):

RLF

O

Gruppe mit einem Einsatzfahrzeug (z. B. LE-B):

LF-B
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Gruppe mit zwei Einsatzfahrzeugen (z. B. TLF und RF):
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2.2 Stdrke und Gliederung des technischen Trupps:

Die Mannschaft des Trupps gliedert sich in:
e Truppfthrer (TRF)
e Maschinist (MA)
e Truppmann (TRM)

RF®
@



3. AUFGABEN DER MANNSCHAFT
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3.1 Aufgaben der Mannschaft der technischen
Gruppe

Der Gruppenkommandant:

e f{hrt die Gruppe,
* erkundet die Lage,

* gibt die erforderlichen Befehle und Komman-
dos und

* weist seine Manner auf der Einsatzstelle ein.

e Er hat sein Augenmerk auf alle Umsténde zu
richten, die fur den Ablauf des Einsatzes von
Bedeutung sein kdénnen.

e Er kann, wenn es die Lage erfordert, auch MaB-
nahmen treffen, die in dieser Vorschrift nicht
ausdrlcklich erwéhnt sind.

Nach Sicherung der Einsatzstelle gilt fir ihn der Grund-
satz, daf3 die Rettung von Menschen und Tieren allen
sonstigen EinsatzmaBnahmen vorangeht.

Wenn eine Gruppe nicht als erste am Einsatzort eintrifft,
hat sich der GRKDT beim bereits tatigen Einsatzleiter
bzw. bei Einsatzkraften anderer Einsatzorganisationen
(z. B. Rettung, Gendarmerie) zu melden. Die Gruppe
darf erst tatig werden, wenn der GRKDT vom bereits
tatigen Einsatzieiter einen Einsatzbefehl erhalten hat.

Der GRKDT ist an keinen Platz gebunden.
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Der Maschinist:

Er ist Fahrzeuglenker des Einsatzfahrzeuges, hilft bei
der Geratebeistellung und bedient die Aggregate.

Der Melder:

Er hat die Nachrichten- und Befehlstbermittiung zu
besorgen und das Funkgerdt zu bedienen. Er steht
dem GRKDT fur besondere Aufgaben zur Verflgung
und halt sich in dessen Nahe auf.

Nach Durchfihrung eines Auftrages hat er sich beim
GRKDT zurtickzumelden.
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Der Rettungstrupp (R-TR):

e fUhrt die RettungsmaBnahmen aus dem Gefahrenbe-
reich (unter Bedachtnahme der Erstversorgung bzw.
der Ersten Hilfe) durch.

* setzt lebenserhaltende SofortmaBnahmen.

* bedient die Gerate zur technischen Hilfeleistung.

[¢o]
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Der Sicherungstrupp (S-TR):

* sichert die Einsatzstelle (Sicherung der Einsatzkréfte,
der betroffenen Personen und Objekte, z. B. Brand-
schutz),

* nimmt das erforderliche Gerat fur die Verkehrsabsi-
cherung der Einsatzstelle, im Bedarfsfall zur Unter-
stitzung der StraBenaufsichtsorgane, vor.
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Der Geratetrupp (G-TR):

* bereitet die befohlenen Gerate fiir den Einsatz vor,

* stellt deren Einsatzbereitschaft her, betreibt und Uber-
wacht sie zusammen mit dem Maschinisten,

e fihrt die Beleuchtung der Einsatzstelle durch,

* unterstitzt bei Bedarf den Rettungstrupp,

e stellt bei Brandgefahr die erforderlichen Gerate fur
den Brandschutz bereit (wenn S-TR die Verkehrsab-
sicherung besetzt halt).

Frei werdende Trupps unterstlitzen die noch im Einsatz
tatigen Trupps. Bei Ausfall von Kraften oder in beson-
deren Lagen bestimmt der GRKDT die Aufgabenvertei-
lung.
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3.1 Aufgaben der Mannschaft des
technischen Trupps

Der Truppfiihrer (TRF):

Er leitet den Einsatz des technischen Trupps und fuhrt
gemeinsam mit dem Truppmann die ersten Sicherungs-
bzw. RettungsmaBnahmen durch.

Ist der Trupp in der Erstphase alleine im Einsatz (z. B.
VRF, KRF, SRF) tbernimmt der TruppfUhrer, soweit ihm
moglich, die Aufgaben des GRKDT sinngeméaB.

Der Maschinist (MA):

Ist Fahrer und bedient das Rettungs- und Bergegerat,
die Winde, den Drehstromerzeuger bzw. den Kran.

Er schitzt die Einsatzkrafte in verkehrsméaBiger Hinsicht
durch richtiges Aufstellen des Einsatzfahrzeuges.

Der Truppmann (TRM):

Fuhrt mit dem Truppfdhrer die ersten RettungsmabBnah-
men durch, trifft bei Bedarf Vorsorge fur den Brand-
schutz und unterstltzt den MA bei der Bedienung der
Gerate.
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4. GERAT .
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4.1 Fahrzeuge

Riistfahrzeug (KRF, VRF, RF, SRF):

Das Rustfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug und stellt
die zur Durchflhrung technischer Hilfeleistung erfor-
derlichen Gerédte und fest eingebauten Hilfsmittel
bereit. Es ist mit einer feuerwehrtechnischen Beladung
far einen Trupp von 1:2, einem Drehstromgenerator
(wenn méglich vom Fahrzeugmotor angetrieben) sowie
einem hydraulischen Rettungsgerét ausgeristet. Je
nach GroBe und Ausrlistung des’ Fahrzeuges wird
unterschieden in:

* Kleinrlst- bzw. VorausrUstfahrzeug (KRF, VRF)

* Rustfahrzeug (RF)

* Schweres Rustfahrzeug (SRF)

Riist-Léschfahrzeuge (RLF):

Das Rust-Léschfahrzeug ist mit einer feuerwehrtechni-
schen Beladung fur eine Gruppe von 1:8, einer vom
Fahrzeugmotor angetriebenen Mehrbereichspumpe,
einer Schnellangriffseinrichtung und einem fest einge-
bauten Ldschwasserbehalter sowie einer technischen
Ausristung, einem hydraulischen Rettungsgerat und
einer Einbauseilwinde sowie einem Lichtmast ausge-
stattet.

Loschfahrzeuge mit Bergeausriistung(LF-B):

Das Loschfahrzeug mit Bergeausristung ist mit einer
feuerwehrtechnischen Beladung flr eine Gruppe von
1:8, einer Tragkraftspritze, einem hydraulischen Ret-

12

tungsgerat und einer technischen Ausrustung ausge-
stattet.

Das LF-B kann auch mit einer vom Fahrzeugmotor
angetriebenen Vorbaupumpe oder einer Seilwinde aus-
gerustet sein.

Beim Einsatz eines RF oder eines LF-B ist im Bedarfs-
fall ein Tankléschfahrzeug (TLF) zum Brandschutz mit-
einzusetzen.

Bei besonderen Einsatzen kénnen entsprechende
Erganzungen bzw. Abweichungen von den oben
genannten Standardfahrzeugen erfolgen. Fur die
Gruppe koénnen auch andere Fahrzeugkombinationen
verwendet werden, sofern damit die Starke einer
Gruppe erreicht wird.

13



4.2 Personliche Ausriistung

Die personliche AusrUstung des Feuerwehrmannes

besteht aus:

¢ Einsatzbekleidung

¢ Feuerwehrhelm

® Einsatzhandschuhe (Schutzhandschuhe, Einmal-
Handschuhe bei Menschenrettung)

e festemn Schuhwerk (Sicherheitsstiefel)

Abweichungen von der personlichen Ausristung erge-

ben sich aus der Art des Einsatzes und sind vomn

GRKDT anzuordnen, z. B.

¢ Warnkleidung (Einsatzbekleidung mit reflektierenden
Streifen oder andere geeignete Warnkleidung)

* Feuerwehrgurt

e Feuerwehrhelm mit Visier (evt!. reflektierend gekenn-
zeichnet)

e Winter- oder Regenbekleidung (in reflektierender
Ausfihrung)

e Atem- und Kérperschutz
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4.3 Einsatzausriistung

Die Trupps rusten sich mit dem vom GRKDT befohle-
nen bzw. den zur Durchfuhrung des Auftrages notwen-
digen Geréaten aus, wie z. B. nach einem Verkehrsunfall
mit Brandgefahr:

e Melder:
Handfunkgeréat
Meldertasche

¢ Rettungstrupp:
Sanitéatskasten
Brechwerkzeug
Hydraulisches Rettungsgerat
Mechanisches Hebe- und Zuggerat

¢ Sicherungstrupp:
Warnbekleidung
Faltsignale ,Feuerwehr®
Warnblinkleuchten
Verkehrsleitkegel
Signalstab

¢ Geréatetrupp:
Gerate fur den Brandschutz (Wasser, Pulver,
Schaum)
Beleuchtungsgerate
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5. FAHRZEUGAUFSTELLUNG
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Beim Anfahren und Aufstellen der Fahrzeuge ist darauf
zu achten, daB die Fahrzeuge einsatzfahig und unge-
fahrdet bleiben. Die Aufstellung hat so zu erfolgen, daB
der Zugang zur Einsatzstelle und die Durchfuhrung des
Einsatzes nicht behindert werden. Eine gestaffelte Fahr-
zeugaufstellung zum Schutze der eingesetzten Mann-
schatft ist zu empfehlen.

Insbesondere ist darauf zu achten, daB der Einsatz von
weiteren Fahrzeugen und das An- und Abriicken von
Rettungsfahrzeugen jederzeit méglich ist.

Nach dem Kommando ,Absitzen* tritt die Mannschaft
auf der gesicherten Seite des Fahrzeuges an. Beim
Absitzen ist eine mégliche Gefahrdung durch den vor-
beiflieBenden Verkehr zu vermeiden. Auf StraBen und
Autobahnen ist grundsatzlich zu der von der Fahrbahn
abgewandten Fahrzeugseite abzusitzen:.

Sicherheitsabstand
je nach Lage wahien!

smuit ;-J;
N
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6. DER TECHNISCHE FEUERWEHREINSATZ
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Der technische Feuerwehreinsatz umfaBt MaBnahmen
zur Abwehr von Gefahren flr

¢ | eben, Gesundheit, Sachwerte und Umwelt

die aus Explosionen, Uberschwemmungen, Unfllen
oder &hnlichen Schadensereignissen entstehen. Er
schlieBt insbesondere das Retten ein.

Die Definitionen laut ONORM F 1000 fir den techni-
schen Einsatz lauten:

Retten:
Einen lebensbedrohlichen Zustand von Men-
schen oder Tieren durch Befreien aus einer
lebensbedrohlichen Zwangslage abwenden.

Bergen:
Leblose Personen oder leblose Tiere oder
gefahrdete Sachwerte einbringen.

In Sicherheit bringen:
Menschen oder Tiere aus einem Gefahrenbe-
reich herausfihren.

Evakuieren:
Menschen zum Verlassen eines Gefahrenberei-
ches veranlassen.

17



6.1 Die Rettungskette |F15

Die Rettungskette ergibt sich aus erprobten Erfah-
rungswerten und stellt eine Reihenfolge der Erkundung
und des Handlungsbedarfes, sowie MaBnahmen am
Unfallort dar.

Durch die Anwendung der Rettungskette sollen qualifi-
zierte, lebenserhaltende MaBnahmen gesetzt und der
Verletzte vor weiteren Schaden bewahrt werden.

Die Rettungskette nimmt aber auch auf den Schutz der
eingesetzten Mannschaft Rucksicht.

Sofort-
maBnahmen

Menschen-

Antranspor
der
Veretzton

Arztiiche
Behandiung

Feuerwehr Rettung
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6.2 SofortmaBnahmen F16

Im technischen Feuerwehreinsatz ist genauso nach
dem bekannten Taktikschema (Regelkreis) vorzuge-
hen, wobei in der Erkundung die Faktoren Qualitét,
Quantitat und Zeit zu berticksichtigen sind.

Abbau des Gefahrenumfeldes nach

Qualitat Quantitst Zeit

Feststellen des Verlet-
zungsgrades und der
auftretenden Gefahren
(z- B. Brandgefahr, Ab-
sturzgefahr, Gefahr
durch chemische

Anzahl der verletzten
Menschen und die
Menge der Sachschi-
den, sowie die Menge
des ausgetretenen Stof-

Welcher Zeitraum wird
bendtigt, um die aufge-
tretenen Gefahren
abzubauen, und die
Verkehrsflachen freizu-

Stoffe). fes. machen.

\/

Arbeitsbereich

Die Erkundung und Beurteilung von
Qualitat und Quantitéat legen den Arbeits-
bereich fest (Einsatzmannschaften, Ein-
salzgerate, Einsatzorganisationen).

5

Absicherungsbereich

Der Arbeitsbereich und die erforderliche Zeit fir die Behebung ergeben
den Absicherungsbereich, der bis zu AbsperrmaBnahmen fiihren kann
(GAMS-Regel, Behinderung durch Schaulustige, AusschlieBen von Zlind-
quellen).
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6.3 Weitere Anforderungen F17

Falls die Erkundung ergibt, daB weitere Einsatzkréfte
(auch andere Einsatzorganisationen) benétigt werden,
ist eine zeitgerechte Anforderung abzusetzen. Die
Funkfixstationen haben die Verstandigungen aufgrund
der Anforderungen durchzufthren.

Zum Beispiel:

Notarzt fur die Erstversorgung vor den RettungsmaB-
nahmen, Rettungsorganisationen fir den Abtransport,
Exekutive flur Absicherung und Unfallerhebung,
StraBenerhalter fUr StraBenabsicherung und Absperrun-
gen (Material) sowie StraBenreinigung, sowie sonstige
Fachkrafte (Sachverstandige, private Firmen...),
Abschleppdienste.

an

Funkfixstation

‘ Notarzt | sonstige

Fachkrafte

‘ Rettung H Exekutive

Feusrwehr|| StraBen-
meisterei
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6.4 Menschenrettung F18 |

Menschenrettung = Erste Hilfe beachten!

Verletzte Erstversorgung
vor weiteren durch
Schaden bewahren, Notarzt,
anschlieBend aus Rettungs-
lebensbedrohlicher organisationen
Zwangslage befreien bzw. Feuerwehr
. unter Einsatz von
3 crﬁ:’ggﬁ'ﬁ‘éﬁgl 5 hochtechnisierter lebenserhaltende
%nd A 98 L Geratschaft unter MaBnahmen
richtige Handhabung g?:ﬁg;gﬂﬂggz b

Unter hochtechnisierter Geratschaft verstehen wir:
¢ hydraulischer Rettungssatz
* pneumatische Hebekissen

e hydraulische Krane und Abschleppbalken (auseinan-
derziehbar)

¢ Seilwinden und Handwinden

21



6.5 Freimachen von Verkehrsflachen
(Entfernen von Hindernissen)

Im Falle einer Verkehrsbeeintrachtigung — eine bei-
spielsweise Aufzahlung enthalt der § 89a StvO 1960 —
hat die Behdérde die Entfernung von Gegenstéanden auf
der StraBe ohne weiteres Verfahren zu veranlassen.

Im Falle der Unaufschiebbarkeit sind auch Organe der
StraBenaufsicht, des StraBenerhalters, der Feuerwehr
oder eines Kraftfahrlinien- oder Eisenbahnunterneh-
mens berechtigt, unter den in § 89a Abs. 2°STVO
genannten Voraussetzungen die dort bezeichneten
Gegensténde zu entfernen oder entfernen zu lassen.
Dies gilt auch bei Vorliegen der Voraussetzungen fur
unaufschiebbare Verkehrsbeschrankungen nach § 44
Abs. 1 STVO.

Von der Entfernung des Gegenstandes und vom Ort
der Verbringung ist sowohl die dem Orte der bisherigen
Aufstellung oder Lagerung am néchsten gelegene als
auch die hiefur ortlich zustandige Polizei- oder Gendar-
meriedienststelle unverzuglich zu verstandigen. Von
einer Entfernung des Gegenstandes nach § 89a Abs. 3
STVO ist darUber hinaus die Behérde unverzlglich zu
verstandigen.

Einige Bemerkungen, den Einsatz von Feuerwehren bei
Verkehrsunfallen (wie Bergungen, Entfernung von Hin-
dernissen) betreffend:

Einsatze bei Verkehrsunféllen beanspruchen die Feuer-
wehren heute weitaus mehr als Brandeinsatze. Oft stellt
sich fur den (technischen) Einsatzleiter die Frage
,Wohin mit den Wracks?", vor allem dann, wenn nicht
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unmittelbar ein Abschleppdienst oder ein gesicherter

Abstellplatz verfligbar ist.

Da es sich hiebei um eine ,moderne” Feuerwehrauf-

gabe handelt, missen die Feuerwehren bei ihrem Vor-

gehen besondere Regeln beachten, die von Einsatzfall
zu Einsatzfall verschieden sein kénnen.

Im wesentlichen wird es sich um folgende Ereignisse

handeln:

e Verkehrsunfélle mit/ohne Personenschaden, bei-
spielsweise eingeklemmte Personen (Rettung von
Verletzten)

* Ersiversorgung und Abtransport der Verletzten durch
den Rettungsdienst; die Unfallwracks behindern den
Verkehr; die Feuerwehr soll die Fahrbahn frei machen
(z. B. Wegheben der Wracks, Verbringung und gesi-
chertes Abstellen)

e die Feuerwehr wird von der Gendarmerie / Polizei um
die Ausleuchtung der Unfallstelle zwecks Unfallauf-
nahmen gebeten

e ein Fahrzeug ist von der Fahrbahn abgekommen; kein
Personenschaden; Selbstverschulden; Exekutive
wurde nicht verstandigt, kein Sachschaden

e Verkehrsunfall mit Mineraldlaustritt abseits einer
StraBe (Olalarmfall)

Die Kosten flr die Entfernung von Hindernissen sind
von der Behdrde dem Eigentimer, Inhaber oder Zulas-
sungsbesitzer mit Bescheid aufzuerlegen. Die Vor-
schreibung der Kosten fur die Entfernung eines KFZ
durch die Feuerwehr hat nach § 89a Abs. 3 und 7 STVO
zu erfolgen, da es sich um eine MaBBnahme der Stralien-
polizei handelt.
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Bezlglich der Gewahrleistung beim Entfernen und Auf-
bewahren von Gegenstanden ist anzumerken, daB dies
nicht auf Gefahr des Inhabers bzw. Zulassungsbesit-
zers geht. Es soll verhindert werden, daB z. B. Besché-
digungen von KFZ zu Lasten des Zulassungsbesitzers
gehen. ZweckmaBigerweise wird eine entsprechende
Versicherung abzuschlieBen sein. Hingewiesen wird,
daB auch ein bloBes Wegschieben oder Wegheben
eines KFZ, wie etwa nach einem Verkehrsunfall oder
bei geringflgiger Behinderung, als Entfernen im Sinne
des § 89a zu werten ist.

6.6 Leitfaden fiir den Einsatz F19
auf Verkehrsflachen

Die Grundsatze / Leitfaden fur die Vorgangsweise der

Feuerwehren im Zuge von Einséatzen bei Verkehrsunfal-

len kdnnen schwerpunktmaBig wie folgt aufgelistet wer-

den:

1. Folgeschaden vermeiden (d. h. SofortmaBnahmen,
insbesondere Absichern der Unfallstelle, und weitere
MaBnahmen ergreifen)

2. RettungsmaBnahmen setzen:

e direkte RettungsmaBnahmen (z. B. Rettung von
Verletzten, Erste Hilfe)

¢ indirekte RettungsmaBnahmen (z. B. Verstandi-
gung des Notarztes)

3. Verstandigung der Exekutive (Gendarmerie / Polizei),
Organe des StraBenerhalters und der Behorde (in
erster Linie Bezirkshauptmannschaften)
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4. Enge Zusammenarbeit mit der ,behoérdlichen® Ein-
satzleitung anstreben (z. B. BH).

5. Mitwirkung bei der Ermittlung der Unfallursache

6. Freimachen von Verkehrsflachen (Entfernung von
Hindernissen) nur im Einvernehmen mit den die
Unfallursache erhebenden Organen / Behérden
(Gendarmerie, Polizei, BH, Staatsanwaltschaft usw.)

6.7 Sonstige MaBnahmen

Indem die Unfallszene auBerst vielfaltig ist, ist auch das
Spektrum der MaBnahmen umfangreich und kann
daher auch nicht stur eingereiht oder aufgezahlt wer-
den, wie z. B. Schadstoffunfall auf einer Verkehrsflache
mit Menschenrettung oder Massenkarambolage in Ver-
bindung mit Brand und eingeklemmter Person.
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7. BEFEHLSGEBUNG

Die Anordnungen des Einsatzleiters an den GRKDT
und des GRKDT an die Manner seiner Gruppe kdnnen
in Form von Befehlen und Kommandos erfolgen.

Der Befehl ist eine Anordnung mit nicht feststehendem
Wortlaut, die an bestimmte Personen ergeht und die
Durchfuhrung bestimmter Tatigkeiten zum Ziel hat.
Das Kommando ist eine Anordnung mit fesistehendem
Wortlaut, der unverzlglich in der vorgeschriebenen
Form nachzukommen ist. Ein Kommando besteht im all-
gemeinen aus zwei Teilen, aus dem Ankindigungs-
und dem Ausfuhrungsteil (z. B. ,An"das — Gerat").
Wenn es zum Vermeiden von Irrtimern notwendig ist (z.
B. bei Anwesenheit mehrerer Léschgruppen), so sind
die Befehle und Kommandos durch Vorsetzen der
Bezeichnung der Gruppe bzw. des Trupps zu erwei-
tern.

Der Kommandospiegel des OBFV-Fachschriftenheftes
2 ,Ausbildungsvorschrift fur die Gruppe* gilt flr die
technische Gruppe sinngemés.
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7.1 Der Einsatzbefehl F 20

Der Einsatzbefehl wird vom Einsatzleiter an die unter-
stellten Einheiten gegeben. Er kann erst nach einge-
hender Lagefeststellung und Planung erteilt werden.

1. Lage:

¢ Schadenslage und evtl. Einsatzursache

¢ Figene Lage und evtl. bereits getroffene Mafinahmen

* Allgemeine Lage (Witterungs- und Gelandegegeben-
heiten)

2. Auftrag:

e Erhaltener Auftrag

e Selbst vorgegebene Zielvorstellung
® Eigene Absicht

3. Durchfiihrung:

¢ Auftrag an die einzelnen Einheiten

¢ Zusammenarbeit (Koordinierung) und evtl. Unterstel-
lung (z. B. Notarzt, Rettungsorganisationen, StraBen-
aufsicht, bereits im Einsatz befindliche Feuerwehren)

® Zeitangaben (Einsatzdauer, Ruhezeiten, Ablésung)

¢ SchutzmaBnahmen

4. Verbindung:
¢ Funk- und Fernmeldeverbindung
* Ort der Einsatzleitstelle

5. Versorgung:

* Sanitatsversorgung
¢ Finsatzmittel

¢ Betriebsmittel

e Verpflegung
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Nach Erhalt des Einsatzbefehles hat der GRKDT die
Erkundung im Auftragsbereich selbstandig durchzu-
fahren und die Angriffsbefehle (siehe Punkt 7.3) an die
Gruppe, bzw. Trupps zu geben.

Fuhrt eine technische Gruppe einen Einsatz selbstan-
dig durch, entfallt der Einsatzbefehl. Nach Erkundung
gibt der GRKDT an die Trupps die Angriffsbefehle.

F 21

Beispiel eines Einsatzbefehles:

Einsatzbefehl des Einsatzleiters an_den GRKDT bzw.

TRF:

Lage: PKW-Auffahrunfall auf LKW
Fahrer und Beifahrer des PKW einge-
klemmt und unbestimmten Grades ver-
letzt \
Westautobahn bei km 54,5 Uberholspur
blockiert
Notarztfahrzeuge, Rettung, Gendarmerie
sowie Feuerwehr am Einsatzort einge-
troffen

Erhaltener Auftrag: Absichern der Einsatzstelle und
Menschenrettung durchfihren.

Durchfiihrung: Auftrag an GRKDT des RLF — Absichern
und Brandschutz aufbauen, Menschen-
rettung in Zusammenarbeit mit Notarzt
und Rettungsorganisation durchfuhren

Verbindung: Funkverbindung auf Kanal 4

Versorgung: Sanitatsversorgung durch Rotes Kreuz,
Betriebsmitte! sind Uber den Einsatzleiter
anzufordern
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7.2 Einsatz mit Bereitstellung

Wenn die Lage noch nicht soweit festgestellt werden
konnte, daB Einsatzmittel, Einsatzziel oder Einsatzweg
sofort bestimmt werden kénnen, ist auch beim techni-
schen Hilfeleistungseinsatz eine Bereitstellung maglich.

7.3 Der Angriffsbefehl im technischen (F22|
Feuerwehreinsatz

Die Vornahme der Einsatzmittel (z. B. hydraulisches
Rettungsgerat) wird durch den Angriffsbefehl angeord-
net. Dieser enthalt in der Formulierung mindestens:

e Angriffsziel

¢ Angriffsmittel

® Angriffsweg
Die Reihenfolge im Angriffsbefehl ist nicht bindend.

Beispiel eines Angriffsbefehls fiir den technischen
Trupp (SRF):

TruppfUhrer an MA und TRM:

Ziel: LKW vor dem Umstlrzen sichern
Mittel: mit der Seilwinde
Weg: auf den Rahmen hinter dem FUhrerhaus
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Beispiel eines Angriffsbefehls fiir die F 23
technische Gruppe (RLF):

GRKDT an die technische Gruppe:

Ziel: Beide Verletzte unter Bedachtnahme vor weite-
ren Sch&den mit Notarzt und Rettungsorgani-
sationen versorgen und anschlieBend befreien;
Verkehrsflache freimachen

Mittel / Weg:

ME Einsatzleitung RLF besetzen, StraBenverwal-
tung anfordern

MA Unfallstelle mit Fahrzeug absichern, hydrauli-
sches Rettungsgerat in Betrieb nehmen

R-TR Notarzt bei Versorgung unterstlitzen, Men-
schenrettung mit hydraulischem Rettungsgeréat
durchfihren.

S-TR Unfallstelle mit Faltsignalen und Verkehrsleitke-
geln in 400 m Entfernung absichern

G-TR Hydraulisches Rettungsgerét in Stellung brin-
gen, Brandschutz aufbauen
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8. SICHERUNGSMASSNAHMEN BEIM
TECHNISCHEN FEUERWEHREINSATZ

Die Sicherung der Verungllckten und der Einsatzkraf-
te steht an erster Stelle der Einsatztatigkeit, wenn nicht
der bei der Beurteilung der Lage festgestellte Gefah-
renschwerpunkt oder notwendige lebenserhaltende
MaBnahmen ein paralleles Vorgehen mit anderen Ein-
satzmalBnahmen erforderlich machen.

8.1 Grundregeln der technischen F24 |
Hilfeleistung

¢ Absichern der Einsatzstelle hat Vorrang!

¢ Auf noch nicht gesicherten Einsatzstellen ist mit groB-
ter Vorsicht zu agieren!

¢ | ebenserhaltende SofortmaBnahmen sind wichtiger
als der Einsatz technischer Mittel um jeden Preis!

¢ Figene Sicherheit nicht vernachlassigen!

e Absitzen und antreten zur verkehrsabgewandten
Seite!

* Wo notwendig, Warnkleidung flr jeden eingesetzten
Feuerwehrmann!

8.2 Sicherung der Verungliickten F 25

Die Sicherung der Verungltckten hat sich zu erstrecken

auf:

¢ Keine Rettung um jeden Preis vor Eintreffen des Arz-
tes oder Rettungsdienstes (z. B. Gefahr der Rick-
gradverletzung).
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¢ Erste-Hilfe-Leistung bis zum Eintreffen des Notarztes
oder der Rettung.

e Schutz vor Flammen und heiBen Teilen (Verbrennen).

e Sicherung vor dem Ersticken durch Staub, Rauch,
Atemgifte, Flussigkeiten oder Schittgut.

e Blutverlust (Unterbindung von Biutungen).

* Atemnot (Atemspende mit Beatmungsbeutel).

e Schutz vor den Witterungsverhéltnissen (Auskih-
lung).

TEog |
8.3 Sicherung der Einsatzkréafte LF26]

Die Sicherung der Einsatzkrafte bezieht sich auf:

e VVerkehrsabsicherung (wegen Auffahrgefahr und Ver-
meidung von Behinderungen durch Zuschauer).

* MaBnahmen gegen Brandausbruch (Vermeiden der
Zundung durch allfallige ZUndquellen, Rauchverbot,
Bereithalten von Loschgeraten und Léschmitteln).

¢ Schaffung von Deckungs- und Ruckzugsmoglichkei-
ten.

e Freimachen des Rettungs-, Bergungs- bzw.
Léschweges.

e Freihalten der Einsatzstelle, z. B. auch vor Schaulusti-
gen, so daB ungehindert gearbeitet werden kann.

e Verhinderung der Ausbreitung von Flissigkeiten
durch Dammittel.

¢ Beseitigung der Rutschgefahr durch Streumittel.

¢ Beleuchtung der Unfallstelle.

Hinweis:
OBFV-Richtlinie E-04 ,Absichern von Einsatzstellen”
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8.4 Brandschutz ﬂ

Vordringliche Manahme nach Verkehrsunfallen ist das
Léschen brennender Fahrzeuge, wenn in ihnen noch
Personen eingeklemmt sind oder hilflos sitzen. Der tak-
tische Grundsatz ,Menschenrettung geht vor Brand-
bekampfung® wird dadurch nicht umgestoBen, denn
die erforderliche Rettung ist in solchen Féallen nur
gleichzeitig mit dem Léschangriff méglich.

Ebenso kann es in manchen Féllen notwendig sein, bei
Freiwerden gefahrlicher Stoffe (Tankfahrzeuge) die
davon ausgehenden Gefahren vor der Menschenret-
tung zu bekampfen.

Brennen verungllckte Fahrzeuge nicht, so muB der
Brandentstehung vorgebeugt werden, denn nach
jedem Verkehrsunfall besteht akute Brandgefahr.
Brandgefahr geht vor allem von Treibstoffen aus, die
aus leckgeschlagenen Tanks oder gerissenen Treib-
stoffleitungen auslaufen und auch in der weiteren
Umgebung der Unfallstelle ein ztindfahiges Treibstoff-
dampf-Luft-Gemisch bilden kénnen. Die Zindung die-
ses Gemisches ist sowohl durch eine noch intakte als
auch durch die defekte elektrische Anlage des Unfall-
fahrzeuges moglich.

Kleine Mengen von ausgelaufenen Treibstoffen sind mit
Olbindemittel abzudecken. Sind gréBere Mengen an
Treibstoffen ausgelaufen, ist die Ausbreitung zu verhin-
dern und erforderlichenfalls mit Schaum abzudecken.
Bei Brandgefahr ist nach Erfordernis ein mehrfacher
Brandschutz aufzubauen (Wasser, Schaum, Pulver).
Die Lage bestimmt, welche Ldschgerate vorgenommen
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werden mussen. In vielen Fallen wird zun&chst die
Bereitstellung von Kleinldschgeraten (Handfeuerls-
schern) oder eines Strahlrohres ausreichend sein.

Um die elektrische Anlage des Unfallfahrzeuges als
Zundquelle mit Sicherheit auszuschlieBen, sind
grundsatzlich und wenn moglich, der ZindschlUssel zu
ziehen und die Batterie abzuklemmen. Beim Batte-
rieabklemmen ist zunachst der auf ,Masse” liegende
Pol, d. h. der mit dem Chassis verbundene Minuspol
der Batterie abzuklemmen. Die AnschluBverbindung
(Masseband) wird nur dann durchtrennt, wenn ein
Abklemmen nicht méglich ist.

Weitere Zindguellen kdnnen das Rauchzeug umher-
stehender Neugieriger, die laufenden Motoren von in
der Nahe der Unfallstelle stehenden Fahrzeugen und
Aggregaten sowie SchweiB-, Schneid- und Reifunken
bei unsachgemaBer Handhabung der Rettungsgerate
sein.
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8.5 AbsperrmaBnahmen im Zusammenhang F 28 |
mit Gefahrgut

Grundsatzlich ist eine Einsatzstelle mit einem erkannten
gefahrlichen Stoff weitrdumig abzusperren und taktisch
nach der sogenannten GAMS-Regel vorzugehen.

G — Gefahr erkennen

A — Absperren

M — Menschenrettung durchflhren
S - Sperzialkrafte anfordern

AbsperrmaBnahmen sind nach Bedarf groBrdumig
anzuordnen, Windrichtung und Gefélle ist zu beachten.

Mindestens
30 - 60 Meter
bei Gasen in Druckbehaltern und Explosivstoffen
mehrere 100 Meter

Wind

fahrzeuge T Gefahrenzone
(innere Absperrgrenze)
Abstand = mind. 30 Meter

Eine Menschenrettung ist unter Bedacht der eigenen
Sicherheit (Atemschutz und Schutzbekleidung) so
rasch wie moglich durchzufihren. Es darf sich nur das
unbedingt notwendige Einsatzpersonal in der Gefah-
renzone aufhalten.

Eg :
Aufstellffache 'g;thElTS-E y Wirkzone ASh:herheiis' |
fur Einsatz- | _Zone zone |
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9. MASSNAHMEN ZUR UNFALLVERHUTUNG

F 29

Nachfolgend sind einige Beispiele zur Unfallverhitung
mit den verschiedenen Einsatzgeréten aufgezéhlt.

Motorségen:

¢ Gefahrenbereich beachten

® Bei Schneidarbeiten Verspannung beachten

e Starten von Hand aus ist bei angehobenem Gerat
verboten ’

e Schutzbekleidung verwenden (Schnitischutzhose,
Helm mit Gesichtsschutz)

Elektrische Gerate:

e Schutzvorschriften beachten

e Schadhafte Kabel und Geréte nicht verwenden

e UnvorschriftsméaBige Reparaturen von Geraten sind
verboten

Hydraulisches Rettungsgerit:

e Einmann“-Bedienung

¢ Gerate nicht unter Druck offen ablegen
¢ Splittergefahr beachten

Trenngeriéte:

¢ Funkenflug beachten

e Schutzvorrichtungen verwenden

* Bei hochtourigen Werkzeugen Vorsicht (z. B. Fangen
von Kette oder Trennscheibe)

Handwerkzeug:

* RegelmaBig Uberprifen

® Bei Austrocknen gefahrliches Spiel zwischen Holz
und Metall (z. B. Hammer, Axt)

36

Hebezeuge:

e Sicher ansetzen, aufstellen und verankern
e Nicht Gberlasten

e L ast sicher erfassen und befestigen

¢ | angsame und gleichmaBige Bewegungen

Geféhrliche Bereiche:

¢ Unter angehobenen, nicht unterbauten Lasten
¢ |n der Fallrichtung beweglicher Lasten

¢ Im Gefahrenbereich gespannter Drahtseile

Hinweis: Generell soll nur ausgebildetes Personal ein-
gesetzt werden!
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10. RUCKZUG BEI GEFAHR
Befehl (GRKDT): ,,Alle Mann — zuriick!“
Der Maschinist betétigt als Warnsignal die Hupe (Dau-
erton) des Fahrzeuges und kann den Befehl Uber den
AuBenlautsprecher (wenn vorhanden) wiederholen.
Das Kommando ist von Mann zu Mann laut weiterzuge-
ben. Alle Manner der Gruppe begeben sich schnell-
stens zu ihren Fahrzeugen und treten hinter diesen an.
Der GRKDT Uberprift die Vollzahligkeit der Mannschaft
und erlautert die Gefahr und weitere EinsatzmaBnah-
men.
Erkennt ein Mann der Gruppe eine unmittelbar drohen-
de Gefahr, so hat er in gleicher Weise wie der GRKDT
vorzugehen und die Gefahr anschlieBend dem GRKDT
zU melden.

11. VERKEHRSBEHINDERUNGSMELDUNG
(AUF BEDARF)

Bei Verkehrsunfallen ist mit Behinderungen des Ver-
kehrs zu rechnen.
Diese Behinderungen werden auch im Zuge der Ret-
tungs- und Bergungsarbeiten gegeben sein, so daf die
StraBe teilweise oder ganz gesperrt und der Verkehr
umgeleitet werden muB.
StraBensperren kénnen bei Gefahr in Verzug erfolgen,
wobei eine Meldung an die StraBenaufsicht oder Behor-
de zu machen ist.
Das umgehende Abseizen einer Verkehrsbehinde-
rungsmeldung (Durchgabe an den Rundfunk) tragt zur
Erleichterung der Arbeiten bei und bewahrt die
Autofahrer und Einsatzkrafte vor Unannehmlichkeiten.

38

pEE——]

F 30 |

12. BEENDIGUNG DES EINSATZES

Vor Beendigung des Einsatzes sind folgende letzte
MafBnahmen durchzufihren:

e Die Unfallstelle ist im Einvernehmen mit der StraBen-
verwaltung (StraBenmeisterei) aufzuraumen, so dafB3
keine Gefahrdung der StraBenbenltzer eintreten
kann. Bei gesperrten StraBen hat die Verkehrsfreiga-
be durch die StraBenaufsicht zu erfolgen.

» Das havarierte Fahrzeug ist von der Fahrbahn soweit
wegzuschaffen, wie dies aus Verkehrssicherheits-
grinden bzw. zur gefahrlosen Ubernahme durch
einen Abschleppdienst erforderlich ist.

» Aufgefundene Wertsachen (Dokumente, Geld) sind
der Polizei oder Gendarmerie gegen Bestétigung
oder unter Zeugen zu Ubergeben.

e Notieren aller fur den Einsatzbericht und die Verrech-
nung erforderlichen Daten, insbesondere

- polizeiliches Kennzeichen und Type aller am
Unfall beteiligten Fahrzeuge.

— Namen und Personalien der Verletzten.
- Versicherungsdaten der beteiligten Fahrzeuge.

— Namen und Personalien des Fahrers und Fahr-
zeughalters.

— Angaben Uber Besatzung, Beladung.
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— An der Unfallstelle anwesende andere Dienst-
stellen (weitere Feuerwehren, Rotes Kreuz,
Exekutive, StraBenmeisterei).

Uber den Einsatzablauf ist ein Einsatzbericht bzw. ein
Einsatztagebuch zu fuhren. Eventuell sind Fotos zur
Dokumentation beizulegen.
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If_achschriftenreihe des
Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes

Heft 1
Heft 2

Heft 3

Heft 4
Heft 5
Heft 6
Heft 10

Heft 11
Heft 12

Heft 13
Heft 14
Heft 15
Heft 16
Heft 17
Heft 18
Heft 20
Heft 21

Bewerbsbestimmungen FLA Gold

Ausbildungsvorschrift fir die L&sch-
gruppe und den Léschzug

Formalexerzieren
und Verhalten bei feierlichen Anldssen

Bewerbsbestimmungen FJLA B/S
Feuerwehrfunk
Atemschutz

Abkurzungen im Feuerwehrdienst /
Technische und Taktische Zeichen

Bewerbsbestimmungen FLA B/S

Die Gruppe im technischen
Feuerwehreinsatz

Bewerbsbestimmungen FULA Bronze
Bewerbsbestimmungen FULA S/G
Wasserfuhrende Armaturen
Befestigungsmittel
Ausbildungsvorschrift Tragbare Leitern
Feuerwehrtaktik

Léschmittel

Flugdienst bei der Feuerwehr

1985
1990

1995

1987
1990
1991
1985

1995
1995

1992
1992
1995
1985
1989
1990
1990
1993



